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Спецификация 

  D-Cerno D / C 
 Проводной микрофонный пульт     

Арт.  71.98.0301 / 71.98.0302 

Пульты D-Cerno не имеют щелей в своем 
корпусе, что исключает их загрязнение и 
упрощает уход за пультами. 

Отсутствие подвижных частей на пультах, 
например нажимных кнопок, увеличивает 
общий срок службы пультов. 

Данная система разработана для 
использования прямо "из коробки" и требует 
наличия минимума знаний для установки. 

Все пульты соединяются кабелями Cat5.  При 
подключении кабелей можно не заботиться о 
соблюдении входных и выходных портов, так 
как пульт автоматически определяет тип 
сигнала. Это позволяет полностью исключить 
ошибки при подключении кабелей. 

Помимо этого, при установке пультов не 
требуется выполнять процедуру 
инициализации.  Система готова к работе 
сразу после подключения кабелей.  Все эти 
особенности делают пульты D-Cerno 
идеальным выбором для использования в 
часто перестраиваемых конференц-системах. 

Описание 

Пульты D-Cerno являются началом новой 
эры и новинкой в этом сегменте рынка. 

Стильный и универсальный дизайн пультов 
позволит гармонично вписать их в любую 
обстановку.  

Уникальность данных пультов заключается в 
полной цифровой обработке сигналов, что 
делает их лидерами на донном сегменте 
рынка. В результате данные пульты 
производят звук невероятной четкости. 

Одним из главным требований на 
современной конференции является 
устойчивость пультов к воздействию помех. D-
Cerno исключает воздействие любым внешних 
помех, что позволяет делегатам полностью 
сосредоточиться на конференции. 

Еще одним преимуществом D-Cerno является 
наличие качественных сенсорных кнопок 
управления.

Управление и особенности

• Цифровая обработка сигнала

• Стильный скромный дизайн

• Гигиеничный сенсорные кнопки

• Микрофон, устойчивый к GSM-излучению

• Встроенный динамик

• Разъем для наушников

• Регулятор громкости наушников

• Последовательное соединение пультов

• Заявленная на патентование технология
резервирования

• Подключение к цифровой шине конференции

• Кольцевой LED-индикатор микрофона

• Двухцветная индикаторная полоса

• Пульт председателя (D-Cerno C) оборудован
кнопками приоритета и next-in-line.
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Разъемы 

• 2 разъемы для подключения шины
цифровых данных (IN/OUT
взаимозаменяемые)

• Разъем для наушников

Технические 
характеристики 

Аксессуары 

• Наушники
TEL151 71.04.0151 

• Кабель передачи данных, Cat5 24AWG:

2м ICC5/2 71.60.4002 
5м ICC5/5 71.60.4005 
10м ICC5/10 71.60.4010 
20м ICC5/20 71.60.4020 

Стандартный соединительный кабель 
AWG26 использоваться не может! 

• В комплект входит соединительный
кабель длиной 2 м.

Официальный дистрибьютор ООО "Брюллов Консалтинг", +7 (495) 781 2307, www.brullov.com

Технические характеристики 
Качество аудио 16-бит. цифровое 
Выходное 
сопротивление 
наушников 

> 32 Ом < 1 кОм 

Выходная мощность 16.5 мВт / 32 Ом 
Питание 48В, по кабелю 

Cat5 
Размеры (мм) 230(ш), 130(в), 60(д) 
Длина микрофона (мм) 300 
Вес (гр) 620 
Цвет Черный 
Код продукта D-Cerno D 

71.98.0301 
D-Cerno C 
71.98.0302 


